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Oprawa o$wietleniowa przystosowana do pomieszczen wilgotnych. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze biatym Uklad optyczny wykonany z jednego kawalka opalizowanego PLEXIGLASu o wewngtrznej
Ziamistej strukturze. Elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa |, IP44. Moc Zrodet $wiatla 1x14W TRILUX Acuro 114 01 (936 Im; 16.0 W; 1xT5 14 WE)

QOprawa o$wietleniowa typu spotlight LED przeznaczona do wbudowania. Oprawa moze by¢ bezposrednim zamiennikiem opraw typu oczko halogenowe.Uklad optyczny skiada sig z modulu LED o strumieniu $wietlnym 750im, FL -
hardzo szeroki rozsyt $wiatlosci. Obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciénieniowego lakierowana w kolorze biatym. Montaz oprawy bez uzycia narzgdzi poprzez system sprezynek. Oprawa wyposazona w elektroniczny
uklad zasilajacy. Klasa |, IP20. Moc zrodef $wiatta LED 14W. TRILUX SncPoint 904 MR-FL LED750ww 01 (755 Im; 14.5 W; 1xPHILIPS LEDISK)

Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym. Uktad optyczny skiada sie z gladkiego odbly$nika wykonanego z aluminium. Elektroniczny ukfad zasilajacy. Klasa I, IP44,

odpornos¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet wiatia 2x26W TRILUX Ambiella C HR 2TCD26 E Ambiella (2233 Im; 56.0 W; 2x2 x TC-DEL 26 W E)
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Oprawa o$wietleniowa dostropowa, przystosowana do montazu w stropach o module 600. Obudowa wykonana z blachy stalowe lakierowanej w kolorze biatym. Uktad optyczny wykonany z aluminium o czystodci 99,98%, gladki, o
kszatcie parabolicznym, przystosowany do pracy z monitorami komputerowymi zgodnie z PN-EN 12464-1, luminancja ograniczona do 1000cd/m? pod katem 65°. Elekironiczny ukfad zasilajacy. Klasa |, IP20, odpomosc na
uderzenia 0,2 J. Moc zrédet $wiatta 4x14W TRILUX Cetris 625 RPV 414 E Cetris (3797 Im; 61.0 W; 4x4 x T5 14 WE)
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rawa OSWiETeniowa przeznaczona g0 pomiesZczen cZystych 4o WoUGowania, przystosowana do monazu W Sutach Moouiowyc 600 X -OBUGoWa WyKonana Z blachy Stalowe] TaKierowane] proszKowo W Kolorze
bialym. Uklad optyczny zlozony z przestony wykonane] z laminowanego bezpiecznego szkla o strukturze pryzmatycznej, umieszczonego w ramie z aluminium lakierowanej w kolorze biatym, odpomego na $rodki odkazajace oraz
promieniowanie UV. Oprawa posiada certyfikat do uzytkowania w pomieszczeniach czystych w 4 klasie wg PN EN 1SO 14644-1. Oprawa wyposazona w uszczelkg odporng na dziafanie grzybow i plesni. Elekironiczny uklad
zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany do zasilania $wietlowek T5 o roznej mocy. Klasa |, IP85, odpornos¢ na uderzenia 10,0 J. Moc Zrdet Swiatla 4x54W TRILUX Fidesca-SD 600 M 428/54 (54W) E Fidesca (12768 Im; 236.0
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%rg\)f(f‘agv?igﬁe%nwa typu downlight. Obucowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z cinieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze biatym. Otwdr pomiedzy ringiem a odblyénikiem stuzy do mocowania
akeesoriéw. Akcesona oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedn Uklad optyczny sklada 5|e z gladk|ego adbly$nika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci. Elektroniczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany
flania $wietlowek Klasal. [P54. od d 0.2, M rla 2 HR 2TCT26/32 ... (26W) E 2390 m; 56.0 W 2«2 x TC-TEL 26 WE)
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Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z cidnieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze bialym. Otwér pomiedzy ringiem a odbly$nikiem stuzy do mocowania
akcesoriow. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Uklad optyczny skiada sie z gtadkiego odblysnika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci. Elektroniczny uklad zasilajacy typu Mul-Lamp przystosowany
do zasilania $wietlowek o rdznej mocy. Klasa |, IP54, odpomosc na uderzenia 0,2 J. Moc Zrddet $wiatla 2x32W TRILUX Inperla C2 HR 2TCT26/32 01 (32W) E Inperla (3094 Im; 70.0 W; 2x2 x TC-TEL 32 WE)

Oprawa oswietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z cisnieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze srebmo-szarym, zblizonym do RAL 9006. Otwdr pomiedzy ringiem a
odbiy$nikiem stuzy do mocowania akcesoriow. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Uktad optyczny skiada si z matwowionego odbly$nika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci oraz przestony
dekoracyjne] wykonanej z przezroczystego szkta zintegrowanego z ciénieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze srebrno-szarym, zblizonym do RAL 9006. Elektroniczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany
do zasilania Swietlowek o réznej mocy. Klasa |, IP54, odpomos¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatia 2x26W TRILUX Inperla C2 MR 2TCT26/32 ... 26W) + DA .. E Inperla (2089 Im; 56.0 W; 242 x TC-TEL 26 WE)
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