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Oswietlenie do czytania 1XTCL3GEVG(zabezpiecza oswietlenie na powierzehni roboczej t6zka 300ix zgodnie z PN-EN 12464-1) (TLX BSG00N) BS600N/1XTCL36 (702 Im; 39.0 W; 1xTC 36 W E)
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Medyczny system zasilajaco-o$wietleniowy do sal chorych lasy IIb: oswietlenie ogdine 2x54W EVG, oéwietlenie do czytania 1XTCL3BW EVG, odwietlenie nocne 1x5W LED (TLX BSBOON) BSB00N/2x54 (6997 Im; 122.0 W, 1xTS
54WE)

Medyczny system zasilajaco-o$wietleniowy do sal chorych lasy IIb: oswietlenie ogéine 2x80W EVG, oéwietlenie do czytania 1XTCL3GW EVG, odwietlenie nocne 1x5W LED (TLX BSG0ON) BS600N/2x80 (8967 Im; 170.0 W 1xT5
80WE)
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Oprawa o$wietleniowa przystosowana do pomieszczen wilgotnych. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze biatym Uklad optyczny wykonany z jednego kawalka opalizowanego PLEXIGLASu o wewngtrznej
Ziamistej strukturze. Elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa |, IP44. Moc zrodet Swiatla 1x14W TRILUX Acuro 114 01 (936 Im; 16.0 W; 1xT5 14 WE)

rawa 0SWIETENowa typu dOWnTight. UDUGowa WyKonana Z galwanizowane] biachy Stalowe] Z CISTENiowo oglewanym ringiem fakierowanym W Kolorze bialym. OBwor pomigdzy fngiem a odolySmikiem siuzy do mocowania
akeesoridw. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Uklad optyczny sklada sie z matowionego odbiysnika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci oraz przestony dekoracyjnej wykonanej z matowionego
szkla zintegrowanego  cisnieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze bialym. Elektroniczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany do zasilania $wietlowek o rdzne] mocy. Klasa |, IP54, odpornos¢ na uderzenia
0.2J. Moc r6del $wiatia 2x32W. TRILUX Inperla C2 MR 2TCT26/32 ... (32W) + DA .. (2677 Im; 70.0 W; 2xTC-TEL 32 W E GX24g-3)

Oprawa oswietleniowa typu spotlight przeznaczona do montazu w szynie 3-f. Wychylny uklad optyczny w zakresie +/-60° 2 mozliwoscia obracania +/- 355° przystosowany do zrédla Swiatia LED. Odblysnik wykonany z aluminium,
fasetonowy o $rednio-szerokim rozsyle $wiattosci - medium, mocowany w przestonie szklanej w kolorze czerwonym. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowana w kolorze biafym zblizonym do RAL 9016. Obudowa ukladu
zasilajacego odseparowana termicznie od Zrodla $wiatia. Montaz oprawy za pomoca 3-f adaptera. Oprawa wyposazona w elekironiczny uklad zasilajacy. Klasa I, IP20. Moc Zrodta $wiatia 1x41W. TRILUX SncFlex 600 BR-MF

LED2700mw-04 (2366 A0 W: 14T alorc 000K
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Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym. Uktad optyczny skiada sie z gladkiego odbly$nika wykonanego z aluminium oraz przestony dekoracyjnej wykonanej z
matowionego poliweglanu. Elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa I, IP4, odpornos¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatia 2x26W TRILUX Ambiella C HR 2TCD26 + DA-M-PC E Ambiella (1319 Im; 56.0 W; 2x2 x TC-DEL 26 WE)

Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym. Uktad optyczny skfada sie z gfadkiego odbly$nika wykonanego z aluminium. Elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa |, IP4,
odpomosc na uderzenia 0,2 J. Moc Zrdet wiatfa 2x26W TRILUX Ambiella C HR 2TCD26 E Ambiella (2233 Im; 56.0 W 2¢2 x TC-DEL 26 W E)

Oprawa o$wietleniowa dostropowa, przystosowana do montazu w stropach o module 600. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym. Uktad optyczny wykonany z aluminium o czystosci 99,98%, gladki, o
kszattcie parabolicznym, przystosowany do pracy z monitorami komputerowymi zgodnie z PN-EN 12464-1, luminancja ograniczona do 1000cd/m? pod katem 65°. Elekironiczny ukfad zaslajacy. Klasa |, IP20, odponos¢ na
uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatla 4x14W TRILUX Cetris 625 RPV 414 E Cetris (3797 Im; 61.0 W, 4x4 x TS 14 WE)

Oprawa o$wietleniowa przeznaczona do pomieszczen czystych do wbudowania, przystosowana do montazu w suftach modutowych 600 x 600/1200. Obudowa wykonana z blachy stalowe; lakierowane] proszkowo w kolorze
bialym. Uklad optyczny zlozony z przestony wykonane] z laminowanego bezpiecznego szkla o strukturze pryzmatycznej, umieszczonego w ramie z aluminium lakierowanej w kolorze bialym, odpomego na $rodki odkazajace oraz
promieniowanie UV. Oprawa posiada certyfikat do uzytkowania w pomieszczeniach czystych w 4 klasie wg PN EN SO 14644-1. Oprawa wyposazona w uszczelkg odporna na dziatanie grzybow i plesni. Elektroniczny uklad
zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany do zasilania $wietlowek T5 o roznej mocy. Klasa |, IP65, odpornos¢ na uderzenia 10,0 J. Moc zrédef Swiatla 4x54W TRILUX Fidesca-SD 600 M 428/54 (54W) E Fidesca (12768 Im; 236.0
W 4x4 xT5 54 WE)
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Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z ci$nieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze biatym. Otwdr pomiedzy ringiem a odbly$nikiem stuzy do mocowania
akeesoriow. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzgdzi. Uklad optyczny sklada sie z gtadkiego odbly$nika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci. Elektroniczny ukfad zasilajacy typu Muli-Lamp przystosowany
do zasilania $wietlowek o réznej mocy. Klasa |, IP54, odpomos¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatia 2x26W TRILUX Inperla C2 HR 2TCT26/32 ... (26W) E Inperla (2390 Im; 56.0 W, 2x2 x TC-TEL 26 WE)

Oprawa oswietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalow; z ciénieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze biatym. Otwdr pomiedzy ringiem a odblySnikiem stuzy do mocowania
akeesoriow. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Uklad optyczny skfada sie z gladkiego odbly$nika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci. Elekironiczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany
do zasflania $wietldwek o r6znej mocy. Klasa |, IP54, odpornod¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrddet $wiatia 2x32W TRILUX Inperla C2 HR 2TCT26/32 01 (32W) E Inperla (3094 Im; 70.0 W; 2x2 x TC-TEL 32 W E)
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Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z ci$nieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze srebmo-szarym, zblizonym do RAL 9006. Ofwor pomiedzy ringiem a
odbiy$nikiem stuzy do mocowania akcesoriow. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Uktad optyczny sklada sig z matowionego odbly$nika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci oraz przestony
dekoracyjne] wykonanej z przezroczystego szkta zintegrowanego z ciénieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze srebrno-szarym, zblizonym do RAL 9006. Elektroniczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany
do zasilania Swietlowek o réznej mocy. Klasa |, IP54, odpomos¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatia 2x26W. TRILUX Inperla C2 MR 2TCT26/32 ... 26W) + DA ... E Inperla (2089 Im; 56.0 W; 2x2 x TC-TEL 26 WE)
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