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Oprawa o$wietleniowa przeznaczona do pomieszczen czystych do whudowania, przystosowana do montazu w sufitach modulowych 600 x 600. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze bialym.
Uklad optyczny wykonany z jednego kawatka PLEXIGLASu o wspétczynniku przepuszczania 80%. Oprawa wyposazona w uszczelke odporna na dziafanie grzybow i plesni. Elekironiczny uklad zasilajacy. Klasa |, IP54, odpornose
na uderzenia 0,50 J. Moc zrddef $wiatla 3x36W TLX Fidesca-BS 600 T 3TC36 (3xTCL 36W/830)

QOprawa o$wietleniowa przystosowana do pomieszczed wilgotnych. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze biatym Uklad optyczny wykonany z jednego kawalka opalizowanego PLEXIGLASu o wewntrznej
Ziamistej strukturze. Elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa |, IP44. Moc zrodet Swiatla 1x14W TRILUX Acuro 114 01 (1xT5 14 WE)

Oprawa o$wietleniowa typu spotlight LED przeznaczona do wbudowania. Oprawa moze by¢ bezposrednim zamiennikiem opraw typu oczko halogenowe. Uklad optyczny skiada sig z modulu LED o strumieniu $wietlnym 750im, FL -

hardzo szeroki rozsyt $wiatlosci. Obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciénieniowego lakierowana w kolorze biatym. Montaz oprawy bez uzycia narzedzi poprzez system sprezynek. Oprawa wyposazona w elektroniczny
uklad zasilajacy. Klasa |, IP20. Moc zrodef $wiatfa LED 14W. TRILUX SncPoint 904 MR-FL LED750ww 01 (1xPHILIPS LEDISK)

Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze bialym. Uklad optyczny skiada sig z gladkiego odblysnika wykonanego z aluminium oraz przestony dekoracyjnej wykonanej z
matowionego poliweglanu. Elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa I, IP4, odpornos¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatia 2x26W TRILUX Ambiella C HR 2TCD26 + DA-M-PC E Ambiella (2x2 x TC-DEL 26 WE)

29

prawa OSWieleniowa GoStopowa, przystosowana go Montazu W Siropach 0 moqule 600. Ubudowa wykonana Z Diachy Stalowe] Takierowane] w Kolorze Dialym. UKiad optyczny WyKonany Z aluminium 0 Czystosci 99,98%, giadki, 0
kszattcie parabolicznym, przystosowany do pracy z monitorami komputerowymi zgodnie z PN-EN 12464-1, luminancja ograniczona do 1000cd/m? pod katem 65°. Elekironiczny ukfad zasilajacy. Klasa |, IP20, odpornosc na
uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatla 4x14W TRILUX Cetris 625 RPV 414 E Cetris {4x4 x T5 14 WE)

Oprawa o$wietleniowa typu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z ciénieniowo odlewanym ringiem lakierowanym w kolorze biatym. Otwdr pomiedzy ringiem a odbtyénikiem stuzy do mocowania
akeesoriéw. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Ukfad optyczny sklada sie z gladkiego odbly$nika wykonanego z aluminium o wysokie] czystosc. Elekironiczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany
do zasilania $wietlowek o r6znej mocy. Klasa |, IP54, odporno$¢ na uderzenia 0,2 J. Moc Zrodet $wiatia 2x26W TRILUX Inperla C2 HR 2TCT26/32 ... (26W) E Inperla (2x2 x TC-TEL 26 W E)

Oprawa o$wielleniowa fypu downlight. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowe] z cisnieniowo odlewanym ringiem fakierowanym w kolorze srebmo-szarym, zbTizonym do RAL 9006. Otwdr pomiedzy ringiem a
odbiysnikiem stuzy do mocowania akcesoriéw. Akcesoria oraz oprawa mocowane bez uzycia narzedzi. Uktad optyczny skiada sie z gladkiego odbly$nika wykonanego z aluminium o wysokiej czystosci oraz przestony dekoracyjnej

wykonanej z przezroczystego szkla zmtegrowanego z asmemowo odlewanym r|ng|em Iak|erowanym w kolorze srebrno szarym sz|zonym do RAL 9006 Elektroniczny uklad zasilajacy typu Multi-Lamp przystosowany do zasilania
eda (242 y TC-TEL 28 WE)

Oprawa osmetlemowa typu spothght przeznaczona do montazu w szyme 3H. Wychylny uklad optyczny W zakreme 90°z mozhwosqq obracama - 355° przystosowany do metalohalogenkowego 2rédla $wiatta HIT-T o mocy 35W.
QOdblysnik wykonany z aluminium, fasetonowy o $rednio-szerokim rozsyle $wiatioéci - medium, mocowany w przestonie szklane] w kolorze czerwonym. Obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciénieniowego lakierowana w
kolorze srebmo-szarym zblizonym do RAL9006. Obudowa ukladu zasilajacego odseparowana termicznie od zrédta $wiatfa. Montaz oprawy za pomoca 3-f adaptera. Oprawa wyposazona w elektroniczny uklad zasilajacy. Klasa |,
1P20. Moc zrécka Swiatta 1x35W. TRILUX SncFlex 300 BR-MF 1HIT35 25 E SncFlex- (1x1 x HIT-CE 35 WE)
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